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Zu diesem Gerät
Der 101 Integrated Amplifier ist der jüngste Vollverstärker im Burmester-Programm und ein 
Paradebeispiel für die perfekte Kombination von effizienten Class-D-Endstufen mit einem 
analogen Netzteil . Mit den dadurch zur Verfügung stehenden Leistungsreserven erzielt der 
101 so in einer kompakten Bauweise mühelos den warmen und ausgewogenen Klang, der 
gemeinhin das Burmester-Klangbild prägt . Die zuschaltbare „Smooth“-Funktion sorgt auch 
bei geringen Lautstärken für ein rundes und detailliertes Klangbild .

Innerhalb der Burmester Klangwelt bietet sich der Vollverstärker 101 als optimaler 
Spielpartner des CD-Players 102 an, vor allem in Kombination mit den Lautsprechern 
aus dem Burmester-Portfolio .

PreAmp-Funktion: Die zusätzlich vorhandenen symmetrischen Ausgänge ermöglichen 
auch den Einsatz als reinen Vorverstärker (PreAmp) in absoluter High-End-Qualität oder 
für eine spätere Erweiterung mit externen Endstufen .

Wie von Burmester gewohnt, ist auch der 101 vollkommen symmetrisch aufgebaut . 
Pre-Out und Kopfhörerverstärker sind DC gekoppelt, verzichten also gänzlich auf 
störende Koppelkondensatoren im Signalweg .

Surround Thruput: Mit dem Thruput, erhält der 101 die Möglichkeit, vorhandene 
Surround-Komponenten in eine Stereoanlage zu integrieren . Dabei können an dem 
XLR–Eingang AUX 2 (21) die beiden Frontkanäle eines Surrounddecoders / -prozessors 
angeschlossen werden . Nach Einschalten des Surround Thruputs werden die Signale, 
unabhängig unter Umgehung der Lautstärkeregelung, direkt auf die Ausgänge 
durchgeschleift .

Die Highlights:

• Pre-Out in absoluter High-End-Qualität

• Kopfhörerausgang an der Frontseite

• effiziente Class-D-Endstufen

• analoges Netzteil

• zuschaltbare „Smooth“-Funktion

• Surround Thruput

• Fernsteueranschluss zum komfortablen Ein-und Ausschalten externer Burmester-
Komponenten

Sehr geehrter Musikfreund,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Wahl und danken für Ihr Vertrauen .

Sie haben sich für ein Gerät entschieden, das absolute Klangtreue und kompromisslose 
Qualität mit technischer Innovation und einem Höchstmaß an Flexibilität vereint .

Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 
einmal vollständig durchzulesen, damit Sie alle Fähigkeiten dieses außerordentlich 
audiophilen Gerätes voll ausschöpfen können . Sollten trotzdem noch Fragen 
unbeantwortet bleiben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns .

Reden Sie über Ihre Sonderwünsche mit uns, auch wenn sie außergewöhnlich 
erscheinen . Technisch sinnvolle Herausforderungen nehmen wir gerne an .

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Musikhören .

Ihr Burmester-Team
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Zu dieser Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung beschreibt Aufstellung, Anschluss und Bedienung Ihres 
2-Kanal-Vollverstärkers 101 (im Folgenden als „Vollverstärker“ bzw . 101 bezeichnet) .

Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise:
 ► Lesen und befolgen Sie die gegebenen Hinweise, insbesondere die Sicherheits- 

und Warnhinweise .
 ► Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf .

Verwendete Symbole und Textauszeichnungen

 Voraussetzung
Kennzeichnet eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, bevor eine 
nachfolgende Handlung ausgeführt werden kann .

 ►  Handlungsschritt
Kennzeichnet einen einzelnen Handlungsschritt .

1.  

2.  

3.  

Handlungsfolge
Kennzeichnet eine Abfolge von Handlungsschritten, die in der gegebenen 
Reihenfolge ausgeführt werden müssen .

 Resultat
Kennzeichnet das Ergebnis einer Handlung .

Bedeutung von Warnsymbolen und Warnworten
In diesem Dokument werden folgende Warnhinweise, Symbole und Warnworte 
verwendet:

Das allgemeine Gefahrensymbol warnt in Verbindung mit den 
Warnworten VORSICHT, WARNUNG und GEFAHR vor dem Risiko 
ernster Verletzungen . Befolgen Sie alle nachfolgenden
Hinweise, um Verletzungen oder Tod zu vermeiden .

Das Blitzsymbol warnt in Verbindung mit dem Warnwort GEFAHR 
vor einer lebensgefährlichen elektrischen Spannung . 

ACHTUNG Das Warnwort ACHTUNG weist auf eine Gefahr hin, die zur 
Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes führen kann .

VORSICHT Das Warnwort VORSICHT weist auf eine Gefahr hin, die ein 
geringes oder mittleres Verletzungsrisiko darstellt .

WARNUNG Das Warnwort WARNUNG weist auf eine Gefahr hin, die zum Tod 
oder zu schweren Verletzungen führen kann .

GEFAHR Das Warnwort GEFAHR weist auf eine Gefahr hin, die unmittelbar 
zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt .
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Wichtige Sicherheitshinweise
Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes bitte vollständig durch und bewahren 
Sie diese auf . 

Sollten Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler .

Beim Auspacken
Eine zu niedrige oder zu hohe Betriebstemperatur kann zu Fehlern im Gerät führen . 
Lassen Sie daher das Gerät nach dem Auspacken einige Zeit stehen, bevor sie es 
anschließen und anschalten .

Das Gerät wird in einer Kunststofftüte verpackt ausgeliefert . Entfernen Sie diese aus der 
Umgebung von Kindern, um eine Erstickungsgefahr zu verhindern .

Beim Aufstellen
Beachten Sie bei der Wahl des Aufstellungsortes folgende Punkte:

• Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung .

• Vermeiden Sie übermäßige Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Staub .

• Achten Sie auf ausreichende Be- und Entlüftung . Stellen Sie das Gerät nicht in ein 
geschlossenes Regal .

• Schlitze und Öffnungen am Gerät dienen der Be- und Entlüftung . Sie dürfen nicht 
abgedeckt werden .

• Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine 
Behälter mit Flüssigkeit auf Ihr Gerät .

• Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z .B . brennende Kerzen auf das Gerät .

Beim Anschließen
Verwenden Sie für den Netzanschluss nur das mitgelieferte 3-adrige Netzkabel . Der 
Schutzleiterkontakt darf keinesfalls unwirksam gemacht werden . Schließen Sie das 
Gerät nur an einer Steckdose mit funktionstüchtigem Schutzleiteranschluss an .

Anschlüsse
Berühren Sie die Pins in den Anschlüssen an der Rückseite des Gerätes keinesfalls mit 
den Fingern . Statische Entladungen können zu Schäden der Elektronik im Innern des 
Gerätes führen .

Anschlusskabel
Burmester fertigt symmetrische und asymmetrische Verbindungskabel, sowie 
Lautsprecherkabel in jeder gewünschten Länge, um die bestmögliche Klangqualität zu 
übertragen . Die Impedanz unserer Kabel ist abgestimmt auf sämtliche BURMESTER-
Komponenten .

Für eine optimale Stromversorgung empfehlen wir unser Netzkabel BURMESTER-
POWER .
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Bei der Inbetriebnahme
 ► Schalten Sie vor der Installation alle Geräte der HiFi-Anlage aus . Schalten Sie die 

Geräte erst wieder ein, wenn Sie sicher sind, dass alle Geräte komplett und richtig 
angeschlossen sind .

 ► Versuchen Sie nicht, das Gerät zu betreiben, wenn es offensichtlich beschädigt 
wurde oder wenn Flüssigkeit eingedrungen ist .

Beim Betrieb

Wärmeentwicklung
 ► Seien Sie vorsichtig beim Anfassen des Gerätes . Während des Betriebs kann das 

Gehäuse warm werden .

Neustart
Wenn das Gerät nicht auf Bedienung reagiert, kann der normale Betriebszustand mit 
Hilfe des Netzschalters an der Rückseite des Gerätes wiederhergestellt werden:

 ► Schalten Sie für einen Neustart den Netzschalter aus und wieder ein .

Sachgemäß vom Netz trennen
 ► Benutzen Sie zum vollständigen Trennen des 101 vom Netz den leicht zugänglichen 

Netzstecker .

Blitzschlag
In Folge von Überspannungen im Netz – hervorgerufen durch Blitzschlag – können 
Fehler auftreten . Schutz vor Blitzschlag bietet nur das Herausziehen des Netzsteckers 
aus der Steckdose . Das Ausschalten mit dem Netzschalter genügt nicht, denn die 
Überspannungen „springen“ selbst über die nicht geschlossenen Kontakte .

 ► Ziehen Sie bei einem nahenden Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose .

Bei Pflege und Wartung
dieses symbol auf oder in Ihrem Gerät warnt vor gefährlicher elektrischer spannung.

durch das Öffnen des Gerätes entsteht die Gefahr mit gefährlichen spannungen in 
Berührung zu kommen. das Gerät darf daher nur von qualifizierten Fachleuten 
geöffnet werden. Vor dem Öffnen des Gerätes muss unbedingt der netzstecker 
gezogen werden.

Sicherungen
Die Sicherungen befinden sich im Innern des Gerätes und sollten nur vom Fachmann 
ausgewechselt werden .
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Das Gerät auspacken und aufstellen

  VORSICHT
Hohes Gerätegewicht
Das Gerät ist sehr schwer und kann beim Herabfallen zu Verletzungen führen.

 ► Das Gerät sollte nur von Personen ausgepackt und aufgestellt werden, die in der 
Handhabung schwerer Lasten geübt sind .

 ► Lassen Sie sich beim Auspacken und Aufstellen gegebenenfalls von einer zweiten 
Person helfen .

 ► Beachten Sie dabei mögliche scharfe Kanten .

Auspacken
 ► Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen .

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder sollten Sie beim Auspacken des Gerätes 
Beschädigungen feststellen, so schließen Sie dieses bitte nicht an, sondern halten Sie 
Rücksprache mit Ihrem autorisierten Fachhändler .

Lieferumfang

Im Lieferumfang des Gerätes befinden sich:

• 1 Verpackung mit dem Vollverstärker 101

• 1 Netzkabel

• 4 Eingangsadapter Klinke-Cinch, mono

• 1 Fernbedienung 067

• 1 Bedienungsanleitung

• 1 Satz Garantieunterlagen

Verpackung

Wir empfehlen, die Originalverpackung für Transporte wie Umzug etc . aufzubewahren .

Aufstellen
Eine zu niedrige oder zu hohe Betriebstemperatur kann zu Fehlern im Gerät führen . 
Lassen Sie daher das Gerät nach dem Auspacken einige Zeit stehen, bevor Sie es 
anschließen und anschalten .

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Transportverpackung und stellen Sie es an 
einem geeigneten Platz auf . Um das Gerät vor Überhitzung zu schützen, achten Sie bei 
der Wahl des Aufstellungsortes auf eine ausreichende Be- und Entlüftung, vermeiden 
Sie direkte Sonnenbestrahlung, Staub und Feuchtigkeit .

Achten Sie darauf, dass der Aufstellungsort eine für das Gewicht des Gerätes 
ausreichende Stabilität hat .

Schlitze und Öffnungen am Gerät dienen der Be- und Entlüftung . Sie dürfen nicht 
durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw . abgedeckt werden .

Bei Betrieb des Gerätes in extrem warmer Umgebung muss gegebenenfalls für 
zusätzliche Belüftung gesorgt werden . Vermeiden Sie den Betrieb des Gerätes in 
extrem feuchter Umgebung, wie beispielsweise in einem Badezimmer .

Der IR-Empfänger empfängt die Signale des Fernbedienungsgebers und sollte nicht 
durch Gegenstände verdeckt werden .
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Das Gerät im überblick

Vorderseite

1 4 532

6 7 98

1 Eingangswahl-LEDs
Die leuchtende LED zeigt die mit der Eingangswahl-Taste (6) ausgewählte 
Signalquelle an .

2 LED (SMOOTH)

• LED leuchtet: Smooth-Funktion aktiv .

• LED leuchtet nicht: Smooth-Funktion inaktiv .

3 IR-Empfänger
Empfänger für Fernbedienungsbefehle .

4 Kopfhörerausgang
Ausgangsbuchse zum Anschluss von Kopfhörern .

5 Lautstärkeregler
Drehen am Regler verändert die Lautstärke .

6 Eingangswahltaste 
Mit der Eingangswahltaste wird die Signalquelle ausgewählt: TV-Gerät (TV), 
externe Geräte (AUX 1/AUX 2/Surround), Tuner (TUNER) oder CD-Player (CD) .

7 SMOOTH-Taste
Durch Betätigen der Taste wird die Smooth-Funktion zu- oder abgeschaltet .

8 Ein-/Ausschalter
Mit dem Schalter wird das Gerät ein-, aus- oder auf Standby geschaltet, wenn 
das Gerät eingesteckt ist und der Netzschalter (15) auf Position ON steht .

• OFF: Das Gerät ist ausgeschaltet . Das Einschalten über die Fernbedienung ist 
nicht möglich . Die LED (9) leuchtet nicht .

• stBY: Das Gerät ist im Bereitschaftsmodus (Standby) und kann auch über die 
Fernbedienung eingeschaltet werden . Die LED (9) leuchtet orange .

• On: Durch kurzes Drücken des Schalters nach oben wird das Gerät 
eingeschaltet . Der Schalter kehrt wieder in die Mittelstellung zurück . Die 
LED (9) leuchtet rot . Erneutes Drücken nach oben schaltet das Gerät wieder in 
den Standby-Modus .

9 LED (Betrieb/Standby)

• LED leuchtet orange: Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus .

• LED leuchtet rot: Das Gerät ist in Betrieb .

• LED blinkt rot: Ein Fehler ist aufgetreten (siehe Seite 22) .
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Rückseite

1510

18 19 20 21 22 23 24

11 12 13 16 17

10 Lautsprecherausgang rechts, positiv
Rechter Kanal, positiver Anschluss (+)

11 Lautsprecherausgang rechts, negativ
Rechter Kanal, negativer Anschluss (–)

12 Lautsprecherausgang links, negativ
Linker Kanal, negativer Anschluss (–)

13 Lautsprecherausgang links, positiv
Linker Kanal, positiver Anschluss (+)

14 Surround Thruput Schalter

15 BURLINK-Schnittstelle

16 Netzschalter

17 Netzbuchse

18 Vorstufenausgang (Pre Out) symmetrisch
Der Vollverstärker 101 besitzt für den Anschluss von Endverstärkern oder 
Aktivlautsprechern einen symmetrischen Vorverstärker-Ausgang 
(ANALOG OUTPUT) . An diesem Ausgang liegt das Signal des gewählten 
Eingangs CD, TUNER, AUX 1, AUX 2 oder TV an .

19 Eingang CD, symmetrisch

20 Eingang TUNER, symmetrisch

21 Eingang AUX 2 / SURR, symmetrisch

22 Eingang AUX 1, asymmetrisch

23 Eingang TV, asymmetrisch

24 Fernsteuerausgänge (Remote Ein-und Ausgänge)

Dieses Symbol auf Ihrem Gerät weist darauf hin, dass wichtige Hinweise in der 
Bedienungsanleitung zu finden sind .

Diese Symbol-Kombination auf Ihrem Gerät warnt vor der Gefahr eines elektrischen 
Schlages beim Öffnen des Gerätes, ohne den Netzstecker zu ziehen .

14
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Die Fernbedienung
Das Gerät wird serienmäßig mit der Fernbedienung 067 ausgeliefert .

Die Fernbedienung ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf einige häufig 
verwendete Funktionen, wie das Ein-/Ausschalten des Gerätes, das Ändern der 
Lautstärke sowie die Wahl der Signalquelle .

Um die Fernbedienung verwenden zu können, muss das Gerät eingeschaltet oder im 
Bereitschaftsmodus sein .

26

27

28

25

30

31

32

29

25 Das Gerät ein- bzw . in Standby schalten .

26 Mit den Tasten STATION+ und STATION– können die Eingänge durchgeschaltet 
werden .

27 Mit den Tasten VOL+ und VOL– kann die Lautstärke verstellt werden:

• Drücken von VOL+ erhöht die Lautstärke .

• Drücken von VOL– vermindert die Lautstärke .

28 TUNER entspricht der Eingangswahltaste TUNER (6) .

29 DISC entspricht der Eingangswahltaste CD (6) .

30 Drücken der Taste AUX wählt AUX 1 als Eingangsquelle . Durch wiederholtes 
Drücken der Taste AUX kann zwischen den Eingängen AUX 1, AUX 2 und TV 
umgeschaltet werden .

31 SUBT entspricht der Taste Smooth (7) .

32 DIM schaltet alle LEDs (abgesehen von der POWER-LED) am Gerät aus bzw . 
wieder an .

Alle weiteren Tasten der Fernbedienung haben für den Vollverstärker 101 keine 
Bedeutung .
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Das Gerät anschliessen
Die Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Gerätes . 

Beachten Sie vor dem Anschließen auch die Bedienungsanleitung der Signalquellen . 

Alle Geräte Ihrer Musikanlage sollten während des Anschließens ausgeschaltet sein . 

Die Eingänge anschließen
Die Eingangsbuchsen (19) bis (23) werden mit den entsprechenden Ausgängen der 
Signalquelle verbunden .

Für den Anschluss von analogen, linearen Hochpegelsignal-Geräten wie CD-Player, 
Tuner usw . an den Vollverstärker stehen drei symmetrische Eingänge mit XLR-Buchsen, 
bezeichnet mit CD (19), TUNER (20), AUX 2 / SURR und zwei asymmetrische Eingänge 
mit Cinch-Buchsen (RCA), bezeichnet mit AUX 1 (22) und TV (23), zur Verfügung .

Die Eingänge (19) bis (21) sind symmetrisch (XLR, 3-polig) ausgeführt und haben 
folgende Pinbelegung: PIN1=GND, PIN2=NEG, PIN3=POS . Die Eingänge sollten aus 
klanglichen Gründen symmetrisch angesteuert werden .

Sollte das signalliefernde Gerät nur über asymmetrische Ausgänge verfügen, benutzen 
Sie die beiliegenden Adapterstecker oder speziell konfektionierte Kabel . Im Zweifelsfall 
hilft Ihnen Ihr Fachhändler gerne weiter .

Die Signaleingänge anschließen
  Das Gerät ist ausgeschaltet .

 ► Verbinden Sie je nach anzuschließendem Gerät den rechten Ausgang Ihrer 
Signalquelle mit dem Eingang R der Anschlüsse CD (19), TUNER (20), AUX 2 (21), 
AUX 1 (22) oder TV (23) .

 ► Verbinden Sie je nach anzuschließendem Gerät den linken Ausgang Ihrer 
Signalquelle mit dem Eingang L der Anschlüsse CD (19), TUNER (20), AUX 2 (21), 
AUX 1 (22) oder TV (23) .

hInWeIs: Verwenden Sie die Klinke-Cinch Adapterstecker, um an die symmetrischen Eingänge 
(19), (20) und (21) asymmetrische Kabel anzuschließen . Aus klanglichen und 
technischen Gründen sollte die symmetrische Signalführung wenn möglich 
vorgezogen werden .
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Die Ausgänge anschließen

Wichtige Hinweise zum Anschluss

Lautsprecherausgänge (10), (11), (12), (13)

  WARNUNG
Gefährliche Spannung an den Anschlussklemmen
Die Anschlussklemmen des Vollverstärkers können während des Betriebs gefährliche 
Spannungen führen. 

 ► Berühren Sie die Anschlussklemmen nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist .

Der Anschluss kann sowohl über Kabelschuhe als auch über 4 mm Bananenstecker 
erfolgen . Burmester empfiehlt aus klanglichen Gründen, die Enden der 
Lautsprecherkabel mit Kabelschuhen zu konfektionieren . Der Anschluss von Kabeln an 
diese Klemmen erfordert die Verwendung von anschlussfertigen Leitungen oder muss 
von einem Fachmann ausgeführt werden .

Kurzschluss der Lautsprecherausgänge
Das Verbinden von Plus- und Minuspol der Lautsprecherklemmen bei eingeschaltetem 
Vollverstärker führt zu einem Kurzschluss . Um das Gerät vor einer Beschädigung zu 
schützen, werden in diesem Fall die Lautsprecherausgänge automatisch abgeschaltet 
und das Gerät geht in den Bereitschaftsmodus . Die LED (Betrieb/Standby) blinkt rot .

Um die Schutzfunktion nach einem Kurzschluss zurückzusetzen:

1. Reduzieren Sie die Lautstärke an der Signalquelle .

2. Prüfen Sie die Anschlüsse der Vollverstärkerausgänge zu den Lautsprechern .

3. Schalten Sie den Vollverstärker mit dem Ein-/Ausschalter (8) oder der 
Fernbedienung wieder ein .

Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler .

Auch wenn die Schutzschaltung eine Beschädigung des Vollverstärkers verhindert, 
sollten Sie folgende Hinweise beachten, um einen Kurzschluss zu vermeiden:

 ► Schalten Sie den Vollverstärker aus, bevor Sie die Lautsprecherkabel anschließen .
 ► Schließen Sie die Lautsprecherkabel zuerst an den Lautsprechern an, dann am 

Vollverstärker .
 ► Verbinden Sie niemals Plus- und Minuspol der Lautsprecherklemmen bei 

eingeschaltetem Gerät .

Korrekte Polarität
 ► Achten Sie beim Anschließen der Lautsprecher auf die richtige Polarität der 

Verbindungen . Es ist wichtig, dass Sie alle Verbindungen gleichphasig herstellen:
— positiver Ausgang des Vollverstärker (POS) = positiver Eingang des Lautsprechers
— negativer Ausgang des Vollverstärkers (NEG) = negativer Eingang des 

Lautsprechers

Phasenverkehrtes Anschließen der beiden Kanäle führt zu einer bassschwachen und 
diffusen Wiedergabe . Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren Fachhändler .
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Kopfhörerausgang (4)

  VORSICHT
Schall mit hoher Intensität
Laute Ausgangssignale können zur Verletzung Ihres Gehörs führen.

 ► Beachten Sie, dass die Lautstärke bei aktiviertem Surround Thruput vom 
angeschlossenen Gerät geregelt wird .

 ► Erhöhen Sie nicht die Lautstärke bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen und erhöhen 
Sie diese erst nach dem Aufsetzen auf die gewünschte Lautstärke .

hInWeIs: Stecken Sie den Kopfhörerstecker erst nach dem Einschalten mit dem Ein-/Ausschalter, 
der Fernbedienung oder eines BURLINK-Kommandos in die Kopfhörerbuchse und 
ziehen Sie den Kopfhörerstecker aus der Buchse, bevor Sie das Gerät ausschalten .

Die Lautsprecherausgänge anschließen

  Sie haben die Hinweise zu den Lautsprecherausgängen auf Seite 14 gelesen . 
Das Gerät ist ausgeschaltet .

Der linke Ausgang des Vollverstärkers wird mit dem linken Lautsprecher und der rechte 
Ausgang des Vollverstärkers mit dem rechten Lautsprecher verbunden .

 ► Schließen Sie ein Lautsprecherkabel am rechten Lautsprecher an und verbinden Sie 
das Kabel mit den Anschlüssen RIGHT POS (10) und RIGHT NEG (11) . Achten Sie 
dabei auf die korrekte Polarität . Der positive Anschluss ist beim 101 rot markiert, der 
negative Anschluss schwarz .

 ► Schließen Sie ein Lautsprecherkabel am linken Lautsprecher an und verbinden Sie 
das Kabel mit den Anschlüssen LEFT POS (13) und LEFT NEG (12) . Achten Sie dabei 
auf die korrekte Polarität . Der positive Anschluss ist beim 101 rot markiert, der 
negative Anschluss schwarz .
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Vorstufenausgang anschließen

  Das Gerät ist ausgeschaltet .

Der Vollverstärker 101 besitzt für den Anschluss von Endverstärkern oder 
Aktivlautsprechern einen symmetrischen Vorverstärkerausgang ANALOG OUTPUT (18) . 
An diesem Ausgang liegt das Signal des gewählten Eingangs CD, TUNER, AUX 2, 
AUX 1 oder TV an .

 ► Verbinden Sie den rechten Ausgang des Vollverstärkers 101 mit dem rechten 
Eingang des Endverstärkers bzw . Aktivlautsprechers .

 ► Verbinden Sie den linken Ausgang des Vollverstärkers 101 mit dem linken Eingang 
des Endverstärkers bzw . Aktivlautsprechers .

Kopfhörer anschließen

  Sie haben die Hinweise zum Kopfhörerausgang auf Seite 15 gelesen . 
Der Vollverstärker 101 ist eingeschaltet, die Lautstärke heruntergeregelt .

 ► Stecken Sie den Klinkenstecker eines Kopfhörers mit einer Impedanz größer 16 Ω in 
den Kopfhörerausgang (4) auf der Vorderseite des Geräts .

hInWeIs: Beim Einstecken des Klinkensteckers werden die Lautsprecherausgänge automatisch 
abgeschaltet und die Lautstärke wird auf einen geringeren Wert eingestellt . 
Wird der Stecker herausgezogen, werden die Lautsprecherausgänge wieder 
zugeschaltet, wobei die Lautstärke ebenfalls auf einen geringeren Wert eingestellt 
wird .

BURLINK-Schnittstelle

An den BURmester-LINK-Anschluss (15) können Steuerungssysteme wie z .B . PC, 
CRESTRON, AMX usw . angeschlossen werden . Dies ermöglicht eine komfortable 
Steuerung Ihrer gesamten Anlage, z .B . über ein individuell programmierbares Touch-
Panel .
Die Kommandos zur Steuerung des Vollverstärkers 101 finden Sie im Kapitel „BURLINK 
(BURmester-LINK-Anschluss)“ auf Seite 23 .
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Die Fernsteuerausgänge (Remote) anschließen
Der Vollverstärker 101 verfügt über zwei Fernsteuerausgänge, um bis zu 
2 Komponenten fernzusteuern .

Durch Verbinden der Buchse REMOTE DC OUT (24) mit der entsprechenden Buchse 
REMOTE DC IN eines BURMESTER-Gerätes kann dieses beim Ein- und Ausschalten des 
101 fern ein- bzw . ausgeschaltet werden . Bei dieser Betriebsart übernimmt der 101 die 
Master-Funktion .

Um die Fernsteueranschlüsse mit den Komponenten zu verbinden, benötigen Sie 
optional über Ihren Fachhändler erhältliche Remote-Kabel .

Eine andere Komponente über den Vollverstärker fern ein- bzw. 
ausschalten

 ► Verbinden Sie eine der Buchsen REMOTE DC OUT (24) am Vollverstärker 101 über 
ein Remote-Kabel mit der Buchse REMOTE DC IN der Komponente .

Das Netzkabel anschließen

  WARNUNG
Fehlender oder schadhafter Schutzleiterkontakt
Bei fehlendem oder unkorrekt angeschlossenem Schutzleiterkontakt besteht 
Lebensgefahr.

 ► Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen, dass der Schutzleiterkontakt Ihrer 
Steckdose in Betrieb ist .

 ► Sollten Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Fachmann .

hInWeIs: Kontrollieren Sie vor dem Anschließen des Gerätes, ob die Netzspannungsangabe an 
der Rückseite des Gerätes unterhalb der Netzbuchse (17) mit der am Aufstellungsort 
vorhandenen Netzspannung übereinstimmt . Sollten Sie sich unsicher sein, welche 
Netzspannung am Aufstellungsort zur Verfügung steht, informieren Sie sich bitte bei 
Ihrem zuständigen Energieversorgungsunternehmen .

Um das Netzkabel anzuschließen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter (16) in der Position OFF steht .

2. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzbuchse (17) . Stecken Sie anschließend 
den Netzstecker in die Steckdose .
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Das Gerät bedienen
 ► Prüfen Sie vor dem Einschalten des Vollverstärkers alle Kabelverbindungen auf richtige 

Polarität (POS, NEG) . Nach einer neuen Verkabelung empfiehlt es sich, die Lautstärke 
langsam zu erhöhen, bis Sie sicher sind, dass alles korrekt angeschlossen ist .

Ein- und ausschalten
Das Gerät verfügt über zwei Bedienelemente zum Ein- und Ausschalten:

• Der Netzschalter (16) befindet sich an der Rückseite des Gerätes . Durch Betätigen 
des Netzschalters wird der Standby-Transformator ans Netz geschaltet bzw . vom 
Netz getrennt .

• Der Ein-/Ausschalter (8) befindet sich auf der Vorderseite des Gerätes . Durch 
Betätigen des Ein-/Ausschalters wechselt das Gerät zwischen Bereitschaftsmodus, 
Betriebsmodus und ausgeschaltetem Zustand .

 ► Senken Sie vor dem Einschalten des Vollverstärkers die Lautstärke auf einen 
niedrigen Wert und erhöhen Sie die Lautstärke erst nach dem Einschalten .

Um das ausgeschaltete Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten:

1. Stellen Sie den Netzschalter auf der Geräterückseite in die Position On .
  Der Standby-Transformator wird ans Netz geschaltet .

2. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (8) auf der Vorderseite in die Mittelstellung stBY .
  Das Gerät schaltet in den Standby-Modus, die Betriebs-LED (9) leuchtet orange . 

Um das Gerät aus dem Bereitschaftsmodus einzuschalten:
 ► Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (8) kurz nach oben in die Stellung On oder 

drücken Sie die Taste POWER (25) an der Fernbedienung .
  Das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus, die Betriebs-LED (9) leuchtet rot . 
Nach dem Einschalten vergehen einige Sekunden, in denen die 
Überwachungselektronik den Vollverstärker komplett überprüft . Sofern kein 
Fehler vorliegt, werden die Lautsprecherausgänge dann freigeschaltet . 

hInWeIs: Eine Besonderheit ist der Modus preOut only . In diesem Modus wird zwar der 101 
eingeschaltet, nicht aber die Endstufe . Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter 
„PreOut-only-Modus“ auf Seite 21 .

Um das Gerät aus dem Betrieb in den Bereitschaftsmodus zu schalten:
 ► Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (8) kurz nach oben in die Stellung On oder 

drücken Sie die Taste POWER (25) an der Fernbedienung .
  Das Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus, die Betriebs-LED (9) leuchtet 
orange .

Der Netzschalter (16) kann in der Stellung On bleiben . Sie können so das Gerät über 
den Ein-/Ausschalter (8), die Fernbedienung oder die Fernsteuerung bequem 
einschalten . Da im Bereitschaftsmodus lediglich der Standby-Transformator aktiv ist, 
wird nur wenig Strom verbraucht .

Um das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter auszuschalten:
 ► Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (8) nach unten in die Stellung OFF .

  Das Gerät ist ausgeschaltet und kann mit der Fernbedienung nicht wieder 
eingeschaltet werden . Die Betriebs-LED (9) erlischt .
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Um das Gerät ganz auszuschalten:

Bei längerer Abwesenheit oder wenn das Gerät bei Nichtverwendung keinen Strom 
verbrauchen soll, können Sie das Gerät über den Netzschalter ganz ausschalten . Sie 
können das Gerät dann aber nicht mehr über die Fernbedienung einschalten .

1. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (8) aus .

2. Stellen Sie den Netzschalter (16) auf OFF .

hInWeIs: Schalten Sie das Gerät immer zuerst mit dem Ein-Ausschalter aus, bevor Sie den 
Netzschalter auf OFF stellen .

ACHTUNG
Überspannungen durch Blitzschlag
Überspannungen im Netz — hervorgerufen durch Blitzschlag — können das Gerät 
beschädigen oder sogar zerstören. 

 ► Ziehen Sie bei einem nahenden Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose .  
Das Ausschalten mit dem Netzschalter genügt nicht, denn die Überspannungen 
„springen“ selbst über die nicht geschlossenen Kontakte .

Signalquelle auswählen
Die Eingangsquelle kann mit den Eingangswahltasten (1) oder über die 
Fernbedienung bestimmt werden .

 ► Drücken Sie die gewünschte Eingangswahltaste, um die Signalquelle auszuwählen .
  Der gewählte Eingang wird durch eine grüne LED (6) angezeigt . (Surround: 
orange)

Lautstärke einstellen

  VORSICHT
Schall mit hoher Intensität
Laute Ausgangssignale können zur dauerhaften Schädigung Ihres Gehörs führen.

 ► Stellen Sie die Lautstärke über den Lautstärkeregler (5) auf leise und regeln Sie 
diese langsam auf die gewünschte Lautstärke .

 ► Vermeiden Sie längeres lautes Musikhören .

Die Lautstärke kann über den Lautstärkeregler (5) oder über die Fernbedienung 
(VOL+/VOL–) eingestellt werden .

 ► Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen .
 ► Drehen Sie den Lautstärkeregler entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu 

vermindern .
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Smooth-Funktion
Die zuschaltbare „Smooth“-Funktion sorgt auch bei geringen Lautstärken für ein rundes 
und detailliertes Klangbild .

 ► Drücken Sie die Taste SMOOTH (7), um die Smooth-Funktion zuzuschalten .
  Die Smooth-Funktion ist aktiviert, die LED (2) leuchtet .

 ► Drücken Sie erneut die Taste SMOOTH (7), um die Smooth-Funktion abzuschalten .
  Die Smooth-Funktion ist deaktiviert, die LED (2) erlischt .

hInWeIs  Mit der Taste SUBT (31) auf der Fernbedienung kann ebenfalls die Smooth-Funktion 
ein- bzw . ausgeschaltet werden .

Subsonic-Filter (optional)
Um eine höhere Lautstärke aus kleinen Boxen zu erreichen, empfiehlt sich der Einsatz 
des dafür abgestimmten Subsonic-Filters . Bei diesem werden die unteren Frequenzen 
ab ca . 45 Hz bedämpft und der Lautsprecher ist belastbarer . Das Subsonic-Filter kann 
im laufenden Betrieb des 101 aktiviert oder deaktiviert werden . 

Um den Subsonic-Filter ein- und auszuschalten:
 ► Betätigen Sie den kleinen Kippschalter (32) an der rechten Seitenwand im oberen 

Lüftungsschlitz .
  Den Kippschalter in Richtung Rückwand betätigen bedeutet, dass das Subsonic-
Filter eingeschaltet ist .
  Den Kippschalter in Richtung Front betätigen bedeutet, dass das Subsonic-Filter 
ausgeschaltet ist .

32

hInWeIs: Das Subsonic-Filter ist als Option erhältlich und nicht im Standardlieferumfang enthalten . 
Für weitere Fragen setzten Sie sich bitte mit Ihrem autorisierten Fachhändler in Verbindung . 
Das Subsonic-Filter darf nur von einem Fachmann installiert oder getauscht werden .
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PreOut-only-Modus
Um den Vorverstärker an einer externen Endstufe zu betreiben, kann mit dem Modus 
preOut only die interne Endstufe abgeschaltet werden . Hierdurch verbessern sich 
nochmals die technischen Daten des Vorverstärkers und es wird Energie gespart .

Um den PreOut-only-Modus einzuschalten:

  Das Gerät ist ausgeschaltet .

 ► Halten Sie die Tasten tuner + cd + smOOth an der Front gedrückt und schalten 
Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (8) ein .

  Als Kontrolle für den aktiven PreOut-only-Modus leuchten die fünf Eingangswahl-
LED‘s für die Dauer von zwei Sekunden .

Um den PreOut-only-Modus auszuschalten:

  Das Gerät ist ausgeschaltet .

 ► Halten Sie die Tasten tuner + cd + smOOth an der Front gedrückt und schalten 
Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (8) ein .

  Als Kontrolle für den inaktiven PreOut-only-Modus blinken die fünf 
Eingangswahl-LED‘s für die Dauer von zwei Sekunden .

Surround Thruput
Um die angeschlossenen Lautsprecher in Ihre Surround Anlage zu integrieren, kann mit 
der surround thruput - Funktion das Signal an AUX 2 direkt durchgeleitet werden . Die 
Regelung der Wiedergabelautstärke erfolgt nun durch die angeschlossene Quelle . 

  VORSICHT
Schall mit hoher Intensität
Laute Ausgangssignale können zur dauerhaften Schädigung Ihres Gehörs und Ihres 
Gerätes führen. 

 ► Schließen Sie an diesen Eingang nur Geräte mit eigener Lautstärkeregelung an, 
wenn die Surround-Thruput-Funktion aktiviert ist . 

 ► Beachten Sie, dass dies auch für den Kopfhörerausgang gilt . 
 ► Stellen Sie beim Wechsel der Modi den Lautstärkeregler (5) auf leise .
 ► Schalten Sie die an AuX 2 / surr angeschlossene Quelle aus .

Um die Surround Thruput - Funktion zu aktivieren:
 ► Schalten Sie auf AuX 2 / surr .

  Die LED (1) über der Eingangswahltaste leuchtet grün .

 ► Drehen Sie den Lautstärkeregler (5) bis zum Anschlag nach links .
 ► Schalten Sie die an AuX 2 / surr angeschlossene Quelle aus .
 ► Schieben Sie den Schiebeschalter (14) an der Rückseite nach rechts .

  Die LED (1) über der Eingangswahltaste leuchtet orange .
  Die Funktion ist nun aktiviert .

Um die Surroun Thruput -Funktion zu deaktivieren:
 ► Schalten Sie auf AuX 2 / surr .

  Die LED (1) über der Eingangswahltaste leuchtet orange .

 ► Drehen Sie den Lautstärkeregler (5) bis zum Anschlag nach links .
 ► Schalten Sie die an AuX 2 / surr angeschlossene Quelle aus .
 ► Schieben Sie den Schiebeschalter (14) auf der Rückseite nach links .

  Die LED (1) über der Eingangswahltaste leuchtet grün .
  Die Funktion ist nun deaktiviert .



dAs Gerät BedIenen

22

Fernsteuerung (Remote)

Ist ein REMOTE DC OUT-Anschluss des Vollverstärker mit dem Remote-Eingang einer 
BURMESTER-Komponente verbunden, wird diese Komponente gemeinsam mit dem 
Vollverstärker ein- bzw . ausgeschaltet .

Schutzfunktionen

Der Vollverstärker ist mit umfangreichen Schutzschaltungen ausgestattet, die diesen 
und die angeschlossenen Lautsprecher im Fehlerfall vor Schäden schützen .

Tritt ein Fehler wie Übertemperatur, DC Offset oder Überstrom auf, schaltet das Gerät 
die entsprechenden Lautsprecherausgänge ab und geht in den Bereitschaftsmodus . 

  Die LED (Betrieb/Standby) blinkt rot .

Um den Fehler zu beheben:

1. Reduzieren Sie die Lautstärke an der Signalquelle .

2. Prüfen Sie die Anschlüsse der Vollverstärkerausgänge zu den Lautsprechern .

3. Schalten Sie den Vollverstärker nach einer entsprechenden Abkühlzeit mit dem 
Ein-/Ausschalter (8) oder der Fernbedienung wieder ein .

  Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler . 
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BURLINK (BURmester-LINK-Anschluss)

Anschlüsse
Die BURLINK-Schnittstelle kann über die 9-polige D-SUB-Buchse (RS-232) (15) bedient 
werden .

RS-232 Konfiguration:

• 9600 Baud

• 8 Bit

• Parity: none

• 1 Stop Bit

• kein Hardware handshake

Kommandos
Die Kommandos zur Bedienung des Vollverstärkers 101 sind nachstehend aufgelistet . 
Die Kommandos müssen in Großbuchstaben gesendet werden und jedes Kommando 
muss mit einem „carriage return“ \r (Zeilenumschaltung) abgeschlossen werden .

Kommando Bedeutung

POWON\r schaltet das Gerät an

POWOFF\r schaltet das Gerät in den Stand-by-Zustand

INP+\r schaltet die Eingänge nacheinander durch

INP-\r schaltet die Eingänge nacheinander durch

INP1\r schaltet den Eingang TV aktiv

INP2\r schaltet den Eingang AUX 1 aktiv

INP3\r schaltet den Eingang AUX 2/SURR aktiv

INP4\r schaltet den Eingang TUNER aktiv

INP5\r schaltet den Eingang CD aktiv

SMOOTH_OFF\r schaltet die Smooth-Funktion inaktiv

SMOOTH_ON\r schaltet die Smooth-Funktion aktiv

VOLUP\r erhöht die Lautstärke um einen Schritt

VOLDN\r vermindert die Lautstärke um einen Schritt

DIM0\r schaltet das Display ein

DIM3\r schaltet das Display aus

DEFAULT\r Auslieferungszustand

PREONLY_OFF\r schaltet den PreOut-only-Modus aus

PREONLY_ON\r schaltet den PreOut-only-Modus ein

SNR\r zeigt die Seriennummer des Gerätes an

VERSION\r zeigt die Versionsnummer der Software an

TYPE\r zeigt den Gerätetyp an
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Wartung, Reparatur und Pflege

Defekte Sicherungen ersetzen
Eine defekte Sicherung kann die Ursache sein, wenn sich das Gerät trotz anliegender 
Netzspannung nicht einschalten lässt .

  GEFAHR
Lebensgefährliche elektrische Spannung
Bei angeschlossenem Netzkabel und eingeschaltetem Netzschalter liegt nach 
Öffnen des Sicherungshalters im Inneren des Sicherungsfaches eine 
lebensgefährliche elektrische Spannung an.

 ► Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung, wenn das Gerät nicht mehr 
ordnungsgemäß funktioniert .

 ► Die Sicherungen dürfen nur von einem Fachmann ersetzt werden .

Das Gerät reinigen

  VORSICHT
Beschädigung der Geräteelektrik oder der Oberfläche
Flüssigkeiten können die Geräteelektrik zerstören.
Chemische Mittel können die Gehäuseoberfläche beschädigen.

 ► Wischen Sie das Gerät niemals mit einem nassen Lappen ab .
 ► Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät dringt .
 ► Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung .

Gefahr durch enthaltene Batterien

Die Fernbedienung enthält Batterien . Setzen Sie sie keiner  übermäßigen Warme wie 
Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus .

Lassen Sie die Batterien von Ihrem Fachhändler auswechseln .

Das Verschlucken der Batterien kann zum Tod führen! Halten Sie Kinder stets von 
verschluckbaren Kleinteilen fern!

Entsorgung
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass dieses Gerät und sein Zubehör nicht über den 
Hausmüll (graue Tonne, gelbe Tonne, Biotonne, Papier oder Glas) entsorgt werden 
darf, sondern bei den kommunalen Sammelstellen oder freiwilligen 
Rücknahmesystemen abzugeben ist .
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Garantie
Auf dieses Gerät geben wir eine Garantie von 2 Jahren .  
Wenn Sie die ausgefüllten Garantie-Zertifikatspapiere innerhalb von 4 Wochen nach 
dem Kauf einsenden, erhalten Sie eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre . 
Voraussetzung dafür ist der sachgemäße Anschluss ohne Überlastung und die 
mechanische Unversehrtheit .

Der Garantieanspruch erlischt, wenn ein Eingriff vorgenommen wurde oder Teile des 
Gehäuses, Anschlüsse oder Klemmen demontiert wurden .

Technische Daten

Ausgangsleistung Endstufe Stereo: 2 x 120 W (an 4 Ω)

Eingangsempfindlichkeit: 
1% THD + N 

550 mV

Leistungsfrequenzgang <10 Hz – 60 kHz (-3 dB)

THD + N 0,015 %

Dämpfungsfaktor 250

Signal-Rauschabstand 
(Endstufe)

> 92 dB

Eingangsimpendanz 
XLR / RCA

16,4 kΩ / 8,2 kΩ

Eingänge 3 symmetrisch XLR/Klinke (combo),  
2 unsymmetrisch RCA

Verstärkung variabel

Vorverstärkerausgang symmetrisch XLR

Kopfhörerausgang 6,3 mm, Klinke

Fernbedienung ja

Abmessungen (B x H x T) 482 mm x 95,5 mm x 365 mm (B x H x T)

Gewicht 13 kg

Leistungsaufnahme ON: max . 480 W
STBY: < 1 W

Technische Änderungen vorbehalten
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Notizen
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Notizen
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