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亲爱的音乐发烧友：
祝贺您找到了心仪的产品，与此同时感谢您对我们的信任。
您选择的这款音响设备音效出众、品质卓越、引领科技创新潮流且具备最大的灵活性。
建议在首次使用产品前，至少通读一次本使用说明书，以充分利用此款音响设备的所有功能。
如有任何疑问，请联系您的专业经销商或直接与我们联系。
我们是否满足制造高端设备的要求由您评判。此外，我们还为您提供高质量的售后服务。
欢迎与我们分享您的各种期许，即使这些想法可能天马行空。我们从不畏惧任何技术层面的
挑战。

愿音乐为您带来无限乐趣！
Burmester团队
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拆包和安装
请注意：前置放大器035交付时包装在塑料袋中，以保护设备表面。请将塑料袋远离儿童放
置，避免造成窒息危险。

拆除包装
为避免损坏外壳，切勿使用尖锐或锋利的物体来拆除包装。
请检查交货是否完整。如果缺少部件或在打开设备包装时发现任何损坏，请不要进行安装，
应先咨询经授权的专业经销商。

供货范围
设备的供货范围包括：
•	1个内含前置放大器035的包装箱
•	1根电源线
•	1套保修证书
•	1个遥控器067
•	1本使用说明书

包装
建议您保留原始包装，以在后续需要迁移运输时使用。

安装
小心地将设备从运输包装中取出，并安放到合适的位置。为避免设备过热，选择安装位置时应
注意确保通风条件良好，避免阳光直射，注意防尘和防潮。
设备上的开槽和开孔用于通风。切勿使用杂志、桌布或窗帘等进行遮盖。
如果在温度极高的环境中运行设备，可能需要进行额外通风。避免在浴室等极其潮湿的环境
中运行设备。
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设备视图

前视图

1 DISPLAY按键 用于调暗显示屏亮度
2 TONE按键 用于激活、禁用和调整音调控制
3 音调LED 亮起，表示音调控制激活
4 待机LED 亮起，表示处于运行就绪状态
5 字母数字显示屏 用于显示选定的输入端和播放音量
6 音量调节器/设置调节器 在SETUP中
7 SETUP按键 用于设备配置
8 PHONO输入端选择键
9 CD输入端选择键
10 TUNER输入端选择键
11 AUX输入端选择键
12 TAPE输入端选择键
13 红外线接收器 用于远程控制命令
14 SURROUND输入端选择键
15 MONITOR按键 用于录音控制
16 POWER开关 用于启动/关闭设备
17 POWER LED 显示运行状态

7
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后视图

18 电源插口
19 电源开关
20 BURLINK接口RS-232 带LED指示灯
21 BURLINK接口USB 带LED指示灯
22 耳机插口
23 远程输出端
24 远程输入端
25 接地螺栓 用于唱机外壳接地
26 SURROUND输入端 对称
27 PREAMP输出端 对称
28 PREAMP输出端 非对称
29 TAPE输出端 非对称，用于模拟录音设备
30 TAPE输入端 非对称
31 AUX输入端 非对称
32 TUNER输入端 对称
33 CD输入端 对称
34 唱机输入端 对称

26
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接口
前置放大器035的接口位于设备背面。连接期间，应关闭音乐系统中的所有设备。

请注意：连接设备之前，检查前置放大器背面电源插口下方的电源电压数据与设备安装位置
的电源电压是否一致。如果不确定安装位置的电源电压信息，请咨询当地的供电公司。

电源插口
确保设备背面的电源开关 (19) 处于OFF位置。将电源线与电源插口 (18) 相连并将电源插头
插入插座。

输入
在将线性高电平源（如CD播放器、FM调谐器、磁带机）连接到前置放大器时，有两个对称输入
端 (XLR)（带INPUT CD (33) 和INPUT TUNER (32) 标记）和两个非对称输入端 (Cinch)（带
INPUT AUX (31) 和 INPUT TAPE (30) 标记）可用。为了获得更佳的音质效果，建议采用对称
输入端而不是非对称输入端。
对称输入端的引脚分配如下：PIN1=GND，PIN2=NEG，PIN3=POS。

提示：	 如果非对称输入端AUX和TAPE的数量不足，由于要连接带非对称输出端 (Cinch) 的其他设
备，那么可以借助XLR-Cinch适配器将对称输入端CD和TUNER用于非对称连接。所需的XLR-
Cinch适配器可从您的专业经销商处购得。 

唱机输入端
输入端INPUT PHONO (34) 可以采用三种不同的方式操作：

•	 CD-SYM模块
在标准版本中，唱机输入端配有一个CD-SYM模块，用于将唱机输入端转换为对称的高电
平输入端。

•	 PHONO-MC模块
插入PHONO-MC模块（可作为附件提供）后，可获得一个对称的PHONO-MC输入端。如果要
将PHONO-MC输入端作为非对称输入端激活，则必须使用XLR-Cinch适配器。您也可以之后
在您的专业经销商处补充订购PHONO-MC模块和XLR-Cinch适配器。
PHONO-MC模块上的四针DIL开关用于根据唱头系统调整阻抗。在OFF位置，模块的输入阻
抗为100 Ω。该值可使用DIL开关来减小：
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1 ON：	 82 Ω
2 ON：	 39 Ω
3 ON：	 22 Ω
4 ON：	 10 Ω
开关上标记有ON位置。

•	 PHONO-MM模块
插入PHONO-MM模块（可作为附件提供）和一对XLR-Cinch适配器后，可获得一个非对称的
PHONO-MM输入端。由于技术条件有限，无法实现对称的PHONO-MM输入端。您也可以之后
在您的专业经销商处补充订购PHONO-MM模块和XLR-Cinch适配器。
PHONO-MM模块上的四针DIL开关用于根据唱头系统调整阻抗。在OFF位置，模块的输入阻
抗为56 pF//47 kΩ。该值可使用DIL开关来增大：
1 ON：	 110 pF
2 ON：	 150 pF
3 ON：	 270 pF
4 ON：	 390 pF
开关上标记有ON位置。

唱机输入端的引脚分配如下：PIN1=GND，PIN2=NEG，PIN3=POS。

接地螺栓
接地螺栓 (25) 用于在使用非对称接口的情况下连接黑胶唱机的接地电缆。为此，松开接
地螺栓，将连接电缆的电缆接线头夹在两个垫圈之间，然后拧紧接地螺栓，确保电缆接线头
不会滑出。
切勿使用工具拧紧接地螺栓！

SURROUND输入端
对称的输入端INPUT SURROUND (26)上连接环绕声解码器的前声道。
SURROUND输入端的信号绕过音调和音量控制直接循环到前置放大器的PREAMP输出端。
因此，该输入端只能连接自带音量控制功能的设备。在此模式下，可以轻松将环绕声组件集成
到现有的高保真音响设备中，无需换插连接电缆。
SURROUND输入端的引脚分配如下：PIN1=GND，PIN2=NEG，PIN3=POS。

提示：	 如果您的环绕声处理器仅提供非对称输出端，则可以借助XLR-Cinch适配器将对称输入端
SURROUND用于非对称连接。所需的XLR-Cinch适配器可从您的专业经销商处购得。
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PREAMP输出端
前置放大器035配有一个对称前置放大器输出端OUTPUT BALANCED (27) 和一个非对称前
置放大器输出端OUTPUT UNBAL (28)，用于连接功率放大器或有源扬声器。
这些输出端上存在所选输入端PHONO、CD、TUNER、AUX、TAPE或SURROUND的信号。
对称输出端的引脚分配如下：PIN1=GND，PIN2=NEG，PIN3=POS。

TAPE输出端
输出端OUTPUT TAPE (29) 与连接到输入端INPUT TAPE (30) 的设备的录音输入端相连。
此输出端上存在所选输入端PHONO、CD、TUNER或AUX的信号。TAPE和SURROUND输入端
上存在的信号不能在TAPE输出端处接收。
音量和音调控制原则上不会影响TAPE输出端上的信号。

请注意：出于技术原因，在使用TAPE输出端时（例如用于磁带录音），不得将音量调低为零，
否则该输出端不会输出信号

耳机输出端
耳机插口PHONES (22) 中可插入带6.3 mm立体声插口和阻抗大于100 Ω的耳机。

提示： 	 插入耳机插头后不会自动中断通过PREAMP输出端进行的播放（交付状态）。在设置菜单中，
可以选择PREAMP输出端在插入耳机插头时是保持打开状态 (HP ON) 还是关闭状态 
(HP OFF)。

远程
通过将插口DC OUT (23) 与BURMESTER设备相应的DC IN插口相连，可以在打开和关闭前
置放大器035时远程接通或关闭该设备。在此运行模式下，前置放大器035承担主站功能。
通过将插口DC IN (24) 与BURMESTER设备相应的DC OUT插口相连，可以在打开和关闭相
应设备时远程接通或关闭前置放大器035。在此运行模式下，前置放大器035承担从站功能。

BURLINK
BURmester-LINK接口 (20)、(21) 可连接PC或CRESTRON®系统。这样一来，就可以使用可单
独编程的触控面板轻松控制整个设备。这些接口旁带有T和R（Transmit和Receive）标记的
LED用于控制数据交换。
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操作和控制元件
前置放大器035的操作和控制元件位于设备正面，电源开关除外。

电源开关
用于断开设备电源的电源开关 (19) 位于设备背面，电源插口上方。将开关拨至ON位置，
变压器即通电。

POWER开关
使用POWER开关 (16) 可启动和关闭设备。前提是电源开关处于ON位置。
POWER开关处于“OFF”位置时，设备的所有功能关闭。
将POWER开关从“OFF”位置切换到“STBY”位置时，待机LED (4) 亮起，设备处于运行就绪
状态。
在“STBY”位置，可以通过向上推POWER开关（按钮功能）或按下BURMESTER系统遥控器上
的POWER按键来启动或关闭设备。
POWER LED (17) 亮起，表示处于运行状态 (ON)。在运行状态下，前置放大器的所有功能均
激活。

请注意：必须先通过POWER开关关闭设备，之后再将电源开关调至OFF位置。

音量调节器
使用音量调节器 (6) 可以从00（静音）到60（满音量）分61级设置音量。设置的音量显示在显示
屏中。
音量调节器的灵敏度可以在设置菜单中单独设置。
音量调节器也用于控制设置菜单中的功能。

输入端选择
通过按下输入端选择键PHONO (8)、CD (9)、TUNER (10)、AUX (11)、TAPE (12) 中的一个来
选择相应的输入端。选择的输入端显示在显示屏中。

SURROUND输入端
按下按键SURR (14) 可激活输入端INPUT SURROUND (26)。Surround输入端的信号直接
循环到前置放大器的PREAMP输出端。音量和音调控制功能不会影响信号。
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监视器功能
按下按键MONITOR (15) 可以抑制磁带录制期间的直接信号路径并播放已经录制的信号
（写后读）。激活监视器功能后，显示屏中的输入端名称将加上后缀–M。
TAPE和SURROUND输入端无监视器功能。

DISPLAY按键
通过按下按键DISPLAY (1)，可以在“最大亮度”和“关闭”之间分四个等级更改显示屏的亮度。
如果选择了亮度等级“关闭”，则显示屏仅在操作设备时亮起，以确认操作，并在几秒后再次
熄灭。
在设置模式下，显示屏始终保持最大亮度。
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设置菜单
通过前置放大器035的设置菜单，可以轻松对某些基本设置和特殊功能进行编程。

提示：	 设置菜单激活后，音量调节器 (6) 用于更改菜单项中的值。

激活
按下设备正面的按键SETUP (7)，即可进入设置菜单。显示屏首先显示SETUP（闪烁），
之后显示第一个菜单项（参见下表）。

选择菜单项
通过反复按下按键SETUP，即可按照指定的顺序依次激活设置菜单中的菜单项（参见下表）。
激活的菜单项显示在显示屏 (5) 的左侧。

更改值
如要更改已激活菜单项的值，向左转动音量调节器 (6) 减小当前的值，向右转动音量调节器 (6) 
增大当前的值。
菜单项的当前值显示在显示屏 (5) 的右侧。
更改的值立即被应用，并在退出设置菜单时自动保存。

禁用
如果几秒内未执行任何操作，则自动退出设置菜单。在这种情况下，显示屏显示
SETUP-OK（闪烁），之后再次显示选定的输入端和当前的音量。
每个菜单项的设置值将自动保存。
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菜单项
下表列出了可以在设置菜单中设置的所有菜单项。（出厂设置在括号中给出）表格下方为菜单
项的详细说明。

菜单项 说明 显示屏 值

音量 确定开机音量 VOL 00至20 (01)

Level PHONO PHONO输入端的输入电平控制 L-PH -6至+6 (0)

Level CD CD输入端的输入电平控制 L-CD -6至+6 (0)

Level TUNER TUNER输入端的输入电平控制 L-TU -6至+6 (0)

Level AUX AUX输入端的输入电平控制 L-AUX -6至+6 (0)

Level TAPE TAPE输入端的输入电平控制 L-TP -6至+6 (0)

输出增益 总增益低 (LOW) 或高 (HIGH) OUT LOW / HIGH (LOW)

耳机（头戴式耳机） 使用耳机时的PREAMP输出端 HP OFF / ON (OFF)

Volume control 音量调节器的灵敏度 VC DYN / SLOW / MID / 
FAST (FAST)

显示序列号 开机后显示序列号 SNR OFF / ON (OFF)

Default 加载出厂设置（交付状态） DEFAULT 
ok

音量
使用此菜单项可设置设备开机后的音量。
设置范围从0至20，以1为增量。

Level
输入电平设置用于减小在输入源之间进行切换时源设备的不同输出电平而导致的音量跳变。
设置范围从-6至+6，以1为增量。

输出增益
前置放大器的总增益可以调整，以更好地调整电平适应连接的功率放大器或有源扬声器。
HIGH表示高增益，LOW表示低增益。
使用Burmester生产的功率放大器时，建议设置为LOW。
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耳机（头戴式耳机）
在此菜单中可选择在使用耳机输出端时，PREAMP输出端是保持激活状态 (ON) 
还是关闭 (OFF)。

Volume control
使用此菜单项可以根据个人需求调整音量调节器的灵敏度。
DYN表示动态控制，即缓慢转动音量调节器会逐渐更改音量，快速转动则会以较大的增量更
改音量，
SLOW表示低灵敏度，
MID表示中等灵敏度，
FAST表示高灵敏度。

显示序列号
选择设备开机后是显示序列号 (ON) 还是不显示序列号 (OFF)。

Default
如要将设备的所有设置（包括显示屏亮度和音调控制）重置为交付状态（出厂设置），
请在调用此菜单项后向右转动音量调节器。
显示屏显示CHANGED!并确认更改。
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音调控制
通过音调控制，可以在–10 dB到+10 dB之间以2 dB的增量提高或降低低音，在–14 dB到+14 dB
之间提高或降低高音。位置0 (0 dB) 对应位置“neutral”。
如果不需要音调控制功能，可以将其关闭（见下文）。

设置音调控制
长按按键TONE (2) 即可进入音调设置模式。现在可以通过短按TONE键依次激活低音和高音
菜单项：

低音设置：
显示屏中显示BASS ....
现在可以使用音量调节器 (6) 降低或提高低音。

高音设置：
显示屏中显示TREB ....
现在可以使用音量调节器 (6) 降低或提高高音。

如果几秒内未执行任何操作，则自动退出音调设置模式。此时音调控制自动激活，TONE LED (3) 
亮起。

打开/关闭音调控制
音调控制通常与信号路径完全分离。
如需将音调控制切换到信号路径，必须短按按键TONE (2)。TONE LED (3) 亮起，表示音调控
制已打开。

如要关闭音调控制，则再次按下按键TONE (2)，TONE LED (3) 熄灭。
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远程控制
设备交付时标配有遥控器067。POWER、TUNER、PHONO、TAPE、AUX、SURR键的功能与前
置放大器035正面相应按键的功能相同。
DISC键的功能与前置放大器035正面CD键的功能相同。
DIM键的功能与前置放大器035正面DISPLAY键的功能相同。

VOLUME + 和VOLUME – 键控制设备的播放音量。

遥控器上的所有其他按键对前置放大器035不起作用。



burlink

18

burlink

接口
BURLINK接口可以通过9针D-SUB插口 (RS-232) 或通过USB接口进行操作。使用USB接口
时，必须安装相应的驱动程序软件。
USB接口的软件适用于WINDOWS 2000和WINDOWS XP操作系统。
使用USB接口时，必须安装相应的驱动程序软件。USB接口的软件适用于WINDOWS 2000和
WINDOWS XP操作系统。

命令
下面列出了操作前置放大器035的命令。命令必须以大写字母发送，每个命令必须
以“回车”\r（换行）结尾。

POWON\r	 启动设备
POWOFF\r	 将设备切换至待机状态

PHONO\r	 激活唱机输入端
TUNER\r	 激活TUNER输入端
CD\r	 激活CD输入端
TAPE\r	 激活TAPE输入端
AUX\r	 激活AUX输入端
SURR\r	 激活SURROUND输入端

VOLUP\r	 将音量提高一个增量
VOLDN\r	 将音量降低一个增量

MONITOR\r	 �打开或关闭录音控制（写后读）
MONITOROFF\r	 关闭录音控制（写后读）
MONITORON\r	 打开录音控制（写后读）

TONE\r	 打开或关闭音调控制
TONEOFF\r	 关闭音调控制
TONEON\r	 打开音调控制
BASSUP\r	 将低音提高一个增量 (2 dB)
BASSDN\r	 将低音降低一个增量 (2 dB)
TREBLEUP\r	 将高音提高一个增量 (2 dB)
TREBLEDN\r	 将高音降低一个增量 (2 dB)

DIM0\r	 将显示屏切换到最高亮度
DIM1\r	 将显示屏切换到中等亮度
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DIM2\r	 将显示屏切换到最低亮度
DIM3\r	 关闭显示屏
DIM\r	 �每个命令切换一个亮度等级 (0,1,2,3,0,1,2....)
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一般提示
工作温度
工作温度过低或过高都会导致设备故障。因此，在拆除包装后使设备在环境温度下静置一段
时间，之后再进行连接和接通。

接口
切勿用手指触摸设备背面接口中的引脚。静电放电会损坏设备内部的电子元件。

红外线接收器
红外线接收器 (13) 需要接收遥控器所发出的信号，不能被物体挡住。

放热
触碰设备时应尤其小心，运行期间设备外壳会变热。

重启
如果设备不响应按键操作，则可以使用设备背面的电源开关关闭设备然后再打开，以此恢复
设备的正常运行状态。

雷击
在夏季，经常出现雷击导致电源过电压从而造成设备故障的情况。防止雷击的唯一方法是将
电源插头从插座中拔出。仅断开电源开关是不够的，因为过电压甚至可以“跃过”未闭合的
触点。

连接电缆
我们可根据客户需要的长度来制造对称和非对称连接电缆与扬声器电缆，以传输最佳音质。
这些电缆的阻抗与所有的BURMESTER组件均匹配。

保险丝
保险丝在设备内部，只能由专业人士进行更换。

电源电压
调试之前，检查设备背面电源插口下方的电源电压数据与您家庭电网中的电源电压是否
一致。如果需要更改设置，只能由接受过培训的专业人士进行。
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质保
我们为此款设备提供3年质保。前提条件：正确进行连接且不会造成过载，保证机械完整性，
及时发送质保申请文件。
如果擅自进行了干预或是拆卸了部分外壳、接口或端子，则质保失效。

保养
切勿使用湿布擦拭外壳或使用化学试剂进行清洁，并确保不会有液体渗入设备。

请注意：打开设备或更换保险丝之前，务必将电源插头从插座中拔出 - 触电危险！
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技术数据
尺寸 宽 x 高 x 深 482 x 95 x 340mm

重量 设备 约6.7 kg

电源电压和保险丝

型号： 035-120 100	~	120	V~，50/60	Hz，2x	T	500	mA	E/H

035-240 220	~	240	V~，50/60	Hz，2x	T	250	mA	E/H

功率消耗 开 18 W

频率响应范围 -3 dB 2 Hz ~ 200 kHz

输入阻抗 对称 22 kΩ

非对称 22 kΩ

质保 如果发送了质保文件 3年

请注意：尺寸中不包括要连接的插头的长度。

保留技术变更权利

最大安装高度 < 2000 m
空气湿度	 < 50%
温度范围： 	 20 ~ 30°C

一致性声明：
035-240型号符合指令2014/35/EU、2014/30/EU、2014/65/EU的要求。
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