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B28揚聲器

親愛的音樂發燒友：�
祝賀您找到了心儀的產品，
同時也感謝您對我們的信任。

您選擇的這款產品音效出眾、品質卓越，引領著科技創新潮流。
建議您在首次使用產品之前，通讀本使用說明書至少一次，以便充
分利用此款音響設備的所有功能。如有任何疑問，請聯系您的專業
經銷商或直接與我們聯系。歡迎與我們分享您的各種期許，即使這
些想法可能天馬行空。我們從不畏懼任何技術層面的挑戰。 
 

愿音樂為您帶來無限樂趣！
 
Burmester團隊
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關于此款揚聲器

2022年，Burmester推出了B28型的揚聲器，作為B系列的補充產品。B28揚聲
器的尺寸比B38小，但同樣採用3路原理，所有盆架均布置在修長、優雅的揚
聲器正面。為了讓這些盆架獨立工作，不彼此干擾，它們均處於各自的獨立箱
體中。此外，B28揚聲器系統地整合了即可穩定結構同時也能減少箱壁震動
的加固元件，因此音質非常出色。同時還最大程度地減少了干擾性的箱體諧
振，進而提高了揚聲器聲音的再現精度。為了消除可能對頻率響應產生負面
影響的微聲效應，分頻器也被置於一個單獨的箱體中。另外，B28具有兩個高
硬度低音反射管，它們的幾何結構經過了流線型的優化，並且表面非常光滑，
因此能夠以高水準的精度再現最低頻率。這款揚聲器採用了技術十分先進的
複雜訊號路由，並配有芯線極細且橫截面較大的Burmester電纜，因此幾乎
可以完全避免會影響音質的傳輸損失。

產品亮點：�

	— 配備氣動式換能器，在非常強的磁場中間帶有折疊箔膜，可實現特別精
細的解析度，具有高電平穩定性和出色的空間感

	— 低音單元較大，帶有玻璃纖維振膜，可在較寬的頻率範圍內實現非常短
的起音和衰減時間

	— 每個揚聲器均配有兩個新開發的高振幅低音單元，帶有特別堅硬的玻璃
纖維振膜和經過流量優化的低音反射管，可呈現出乾淨、流暢且深沉的
低音效果

	— 空間調整 - 通過開關和泡沫筒個性化調節低音效果

	— 帶有可選的雙功放功能，即每個揚聲器連接兩個放大

	— 減振箱體經過精心設計，配有多層箱壁和需按固定布局放置的交叉支撐
架，並且所有盆架和分頻器都有單獨的容納空間，從而可達到超高的再
現精度

	— 揚聲器底座采用實心結構，由彼此協調的減振和加強材料制成，可最大
限度地減少振動傳遞

使用說明書
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關于本使用說明書

允許的運行條件

該揚聲器設計用於家庭 音樂系統。

本使用說明書描述了Burmester B28揚聲器的安裝、連接和使用方法。

請通讀本使用說明書並妥善保管。

如果您有其他關於揚聲器的安裝和使用方面的其它疑問，請聯絡您的專業
經銷商。

請僅在以下條件下使用Burmester產品：

最大安裝高度2000 m
空氣濕度 < 50 %
溫度范圍：20-30 °C

正確使用設備

BA_28_tc_1-1_2206.indd   5BA_28_tc_1-1_2206.indd   5 08-07-2022   14:53:3608-07-2022   14:53:36



6 | 3 4

使用說明書

警告圖標和警告詞的含義

本文檔中使用了以下警告提示、圖標和警告詞：

	� 該常規危險圖標與小心、警告和危險這三個警告詞組合使用，警示可能導致人員受重
傷的危險。請遵照后續所有提示，以免造成人員受傷或死亡。 

	 該閃電圖示與警告詞危險組合使用， 警示可能由於危險電壓而導致的生命危險。

	 該警告圖示與警告詞 小心組合使用，警示高分貝的聲音。

	 注意：警示可能會造成設備損壞 或損毀的危險。

	
小心：警示存在人員輕微或 中度受傷的危險。

	 警告：警示可能會造成人員死亡或 重傷的危險。

	 危險：警示存在會直接導致死亡 或重傷的危險。 
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重要提示

	 小心！兒童受傷危險

此設備如果使用不當，會導致各種受傷危險。此設備不適合兒童使用。

	$ 因此，切勿讓您的孩子在無人看管的情況下自行操作此設備。

	 小心！拆開揚聲器

揚聲器內部沒有需要使用者進行維護的零件。 

	$ 請勿擅自拆開揚聲器。�

	 危險！危險電壓 

後級放大的揚聲器輸出端可能帶有致命電壓。

	$ 請勿觸摸設備和揚聲器上的揚聲器連接埠。

	 小心！高強度聲音

高音量的輸出信號會損害您的聽力。

	$ 打開所連接的功放之前，請將音量調低。

	$ 請勿在高音量下長時間使用。
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拆除揚聲器包裝 

1.	 小心地從包裝中取出設備。

	 注意！外殼損壞

為避免損壞外殼，切勿使用尖銳或鋒利的物體來拆除包裝。

	 小心！重物導致受傷危險

此款揚聲器非常重，如果掉落會造成人員受傷。

僅可由能夠熟練搬運重物的人員拆除揚聲器的包裝並進行安裝。必要時安排第二個人幫助拆除
包裝和安裝。

2.	 從設備上取下所有包裝材料和襯墊。

	 警告！窒息危險！

供貨范圍內的零部件裝在塑料袋里進行交付。

	$ 不要讓兒童接觸到這些塑料袋。	

3.	 請妥善保管包裝材料，以備將來運輸使用。
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供貨范圍

B28揚聲器成對供應。 
一對揚聲器的供貨範圍包括：

2 B28揚聲器及其包裝

1 使用說明書

1 產品保修卡

4 用於低音反射孔的泡沫筒（每個揚聲器兩個）

4 連接橋（每個揚聲器兩個，已預安裝）

請檢查交貨是否完整以及是否存在損壞。

如果缺少部件或在打開設備包裝時發現任何損壞，請不要進行安裝，應先咨詢Burmester專業經
銷商。
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 2

 3

 3

1 AMT高音單元

2 中音單元

3 低音單元

4 空間調整開關，用於調整低音區

5 連接面板（帶安裝好的連接橋）

6 底板

7 低音反射孔（帶泡沫筒）

B28整體外觀
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揚聲器傾斜
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揚聲器未傾斜
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安裝揚聲器

選擇安裝位置�

	
注意！安裝不當導致危險

選擇安裝位置時需注意以下幾點：

	$ 請勿在戶外使用揚聲器。

	$ 避免將設備置于陽光直射、過熱、過冷、潮濕或多塵的環境中。

	$ 切勿將揚聲器暴露于滴水或濺水的環境中，切勿將裝有液體的容器放置在揚聲器上。

	$ 切勿將明火（例如燃燒的蠟燭）放置在揚聲器上。

	 小心！傾翻導致受傷

操作不當可能會導致揚聲器傾翻。

	$ 僅可將揚聲器放置在平坦、可承重的表面上。請確保揚聲器始終保持完全水平狀態。�

最佳安裝位置

兩個揚聲器之間最好保持2-3米的距離。揚聲器周圍應盡量做到無遮擋。 

與聽眾之間的距離也應約為2-3米。

在矩形房間中，最好將揚聲器放置在房間的短邊上。優選將揚聲器放置在房間堅硬光滑的區域
（光滑的墻壁和窗戶面），而不是柔軟多孔的區域（音效會被軟墊家具、書籍和地毯減弱）。

高音與空間感

您可以通過移動設備位置，來調整揚聲器的高音水平和聲音的空間感：

揚聲器未傾斜：

	— 空間感更強，舞臺音效范圍更廣

	— 高音電平降低

	— 音質特點為溫暖厚潤�

揚聲器向聽眾位置傾斜：

	— 音效更精確

	— 高音電平增加

	— 音質特點為清晰明亮
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連接揚聲器

	 注意！拆包后的設備溫度

設備溫度太低或太高都會導致故障。

	$ 在拆除包裝後，將揚聲器在室溫條件下靜置一段時間，之後再進行連接和運行。

揚聲器電纜

Burmester建議使用橫截面較大的電纜連接揚聲器與后級功放。較大的橫截面可以保證后級功
放穩定的阻尼系數，從而實現揚聲器的最佳控制效果。使用原裝Burmester揚聲器電纜可獲得最
佳效果，該電纜具有與Burmester揚聲器和功放的內部電纜相同的電氣和聲學特性。

請使用帶接線夾的預製揚聲器電纜進行連接，以便獲得最佳連接效果。

	� 注意！揚聲器線路的絕緣層必須與原裝Burmester 揚聲器電纜一致，并至少滿足VW-1
易燃性試驗的要求。如有疑問，請咨詢您的專業經銷商。
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連接方式和運行模式

B28有兩種不同的運行模式：�

1.	 經典模式，每個揚聲器均帶有一個後級聲道 
或者

2.	 雙放大模式，單獨控制中高音區和低音區。

1.在經典模式下連接揚聲器�
�
在這種運行模式下，接線柱上的連接橋留在其預安裝位置上。 

每個揚聲器均通過2極電纜連接到后級聲道上。

因此，需要使用雙聲道（立體聲）放大或者兩個單聲道後級放大。

	� 注意！在進行以下操作之前，關閉高傳真音響系統的所有組件： 高保真音響設備的所
有組件。

將右側揚聲器連接到放大的右側輸出端上。

將左側揚聲器連接到放大的左側輸出端上。

連接揚聲器時，請確保極性連接正確。 
必須同相進行所有連接，這一點很重要：

	— 後級放大的正輸出端 (+) = 揚聲器的正輸入端 (+)

	— 後級放大的負輸出端 (–) = 揚聲器的負輸入端 (–)

	 注意！在確信已正確進行所有連接之後，再重新接通高傳真音響設備。
事先將訊號鏈設定為低音量。
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2.針對雙放大運行模式連接揚聲器

在雙放大運行模式下，高音區、中音區和低音區均單獨受控。在雙放大模式下，中音和高音區相關
的放大通道不受電流密集的低音區影響，因此作為核心指標的中音和高音區的音質將非常出色。
在此基礎上，聲音的空間感明顯增強， 人聲和樂器的定位感也更精確。

在雙放大模式下，需要兩個雙聲道（立體聲）後級放大或者四個單聲道後級放大來再現立體聲訊
號。總共需要四根2極揚聲器電纜。

為了正確使用揚聲器，另請遵照後級放大的使用說明書。如果在連接方面有任何疑問，請聯絡您的
專業經銷商。
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針對功大放運行模式拆卸電纜橋架

	� 注意！在使用雙放大模式前，請務必移除揚聲器上低音和中高音通道之間的連接橋！
否則可能會造成放大和揚聲器受損。

1.	 逆時針旋轉，將四個接線柱完全鬆開。 

2.	 移除連接橋。

3.	 順時針旋轉，重新固定四個接線柱。在此期間，請注意接線柱的顏色：紅色：正 (+)，黑色：負 (-)。

     
1.	 2.	 3.�

請妥善保管電纜橋架。
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針對雙放大運行模式連接揚聲器

1.	 將右側揚聲器的中高音通道 (High-Mid) 連接至需用於此通道的放大的輸出端上。

2.	 將右側揚聲器的低音通道 (Low) 連接至需用於此通道的放大的輸出端上。 

3.	 在左側揚聲器上重複第1步和第2步。 

連接揚聲器時，請確保極性連接正確。必須同相進行所有連接，這一點很重要：

	— 後級放大的正輸出端 (+) = 揚聲器的正輸入端

	— 後級放大的負輸出端 (–) = 揚聲器的負輸入端

	�
注意！在確信已正確進行所有連接之后， 再重新接通高保真音響設備。事先將功放設
置為低音量。

BA_28_tc_1-1_2206.indd   25BA_28_tc_1-1_2206.indd   25 08-07-2022   14:53:4408-07-2022   14:53:44



2 6 | 3 4

使用說明書

BA_28_tc_1-1_2206.indd   26BA_28_tc_1-1_2206.indd   26 08-07-2022   14:53:4408-07-2022   14:53:44



2 7 | 3 4

使用揚聲器

BA_28_tc_1-1_2206.indd   27BA_28_tc_1-1_2206.indd   27 08-07-2022   14:53:4508-07-2022   14:53:45



2 8 | 3 4

使用說明書

下述調整方式是廠家建議，用以協助您獲得最佳的音樂體驗。最適合您的揚聲器的位置需要您透
過現場體驗，按照自己的感受來確定。

方式1：空間條件：

不帶大面積玻璃的普通房間，有對稱分隔或經過聲學優化的房間

	$ 將揚聲器放置在離墻至少50 cm的位置。

	$ 從揚聲器的低音反射孔 (7) 中取出泡沫筒。

	$ 將兩個揚聲器的空間調整開關 (4) 均調至減號位置 (-)。

結果：正常音效，未進行均衡

方式2：空間條件：
帶有大面積玻璃或石膏板墻的低音房間（例如閣樓）

	$ 將揚聲器放置在離墻至少50 cm的位置。

	$ 從揚聲器的低音反射孔 (7) 中取出泡沫筒。

	$ 將兩個揚聲器的空間自適應開關 (4) 均調至加號位置 (+)。

結果：120 Hz以下的低音區會升高2.5 dB 對低音房間內的音效進行了均衡

方式3：空間條件：
帶有實心墻壁的小房間

	$ 將揚聲器放置在靠近墻壁的位置。

	$ 在揚聲器的低音反射孔 (7) 中插入泡沫筒。

	$ 將兩個揚聲器的空間自適應開關 (4) 均調至減號位置 (-)。

結果：�低音在100 Hz以下緩慢下降，可以達到非常低的音通過旁邊的墻壁對低音區的高音調進
行均衡

空間調整
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方式4：用於加強低音效果：空間條件：
任意大小和條件的房間

	$ 將揚聲器放置在靠近墻壁的位置。

	$ 在揚聲器的低音反射孔 (7) 中插入泡沫筒。

	$ 將兩個揚聲器的空間調整開關 (4) 均調至加號位置 (+)。

結果：與方式3相比，低音增強（在60 Hz與120 Hz之間最多升高2.5 dB） 

	— 由於封閉了低音反射管，安裝時要求比較寬鬆，可靠近牆壁�
在60 Hz以下，低音區降低

提示：�在所描述的這4種方式中，您還可以透過移除泡沫筒，或者每個揚聲器只使用兩個泡沫筒
中的一個，來根據您的房間情況和音樂品味調整揚聲器。

提示：��此款揚聲器中使用的盆架均經過了磨合，並且需成對選擇。但是，整個系統與分頻器的配
合需要一定的磨合期，然後才能發揮出其全部的聲學潛能。

故障排除

故障 常見的原因 補救措施

一個或兩個揚聲
器都沒有聲音

電子設備未接通 接通功放和/或音源

所敷設的電纜短路或斷路 檢查電纜并排除出現的故障

聲音低音較弱和/或
在空間上較為發散

聲道中的布線極性錯誤 交換相應聲道的正極和負極

如果您的設備在運行過程中出現無法透過本使用說明書修復的故障，請聯絡您的專業經銷商。
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產品保修卡

保養

我們Burmester公司為制造符合最高要求的產品而竭盡所能。

每一個細節都經過深思熟虑和精心設計，所有使用的部件和材料都經過我們
的挑選和測試而投入使用，以達到最佳的質量標準和更長的使用壽命。

我們在此向您保證，您的Burmester產品已經過了精確廣泛的測試過程，
并以完美的狀態離開我們的工廠。

我們為此款Burmester揚聲器提供5年質保。前提條件是：正確進行連接且不
會造成過載，保證機械完整性，以及及時為揚聲器進行注冊。如果您擅自拆開
了盆架或打開了揚聲器，則質保失效。

請使用上述產品序號在以下我們的網站註冊您的產品設備：�
www.burmester.services/warranty，同時啟用您已購產品的保固延長期。

液體和化學試劑會損壞外殼表面。確保不會有液體滲入設備。切勿使用化學
品進行清潔。

廢棄處理
法律規定，不得將該設備及其附件丟棄到生活垃圾（灰色垃圾箱、黃色垃圾
箱、生物垃圾箱、紙張或玻璃）中，而必須運輸至市政收集點或回收系統。
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B28技術參數

原理 三路低音反射

（每件）重量 37 kg

寬度 223 mm

高度 1144 mm

深度 464 mm（含揚聲器端子）

額定功率 180 W

靈敏度 
在2.83 V/1 m下

87dB

額定阻抗 4 Ω

傳播範圍+/- 3 dB 39 - 31,000 Hz

高音轉換器 氣動式換能器

中音轉換器 17 cm玻璃纖維膜

低音轉換器 2個17 cm玻璃纖維膜

分頻頻率 150 Hz / 2400 Hz

保留技術變更權利
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